
 

 

ARABond BR10 
 پودري پلیمري چندمنظوره  چسب

 
پایه  چسب    کی،  ARABond BR10چسب   پلیمري  مواد  بر  چسباننده 
مناسب نصب    ،و پلیمري  ، شیمیاییهمراه با انواع افزودنی معدنی  پودري

 . باشدمی  بر روي سطوح مختلفانواع قطعات  
 کاربردها 

با توجه به ساخت و استفاده آسان،  ،  ARABond BR10  پودريچسب  
کارکرد خمیري  ،زمان  وحالت  انعطاف  بدون    مناسب،  چسبندگی  ،  و 

براي نصب   ریزدانه به صرفهچسب  کی به  ازیکه ن يدر موارد  شدگی،جمع 
گچی،بتنیقطعات  انواع   روي  بنایی  ،  بر  غیره  و  پلاستیکی  پلیمري،   ،

مختلف جنس  با  می سطوح  ساختمان  خارج  و  داخل  محیط  در  باشد،  ، 
 . گردداستفاده می
و   چسب  کثرحداحداقل  اجراي  توصیه    mm  10و    mm  1  ضخامت 

 شود. می

 مقدار مصرف 
 . باشدی پودر م  2kg/m  5/1  به حدود  ازین  ،ضخامت  mm  1  هراعمال    يبرا 

 روش مصرف 
اي که مانع  ، یا هر ماده کاملا از گرد و خاك، ذرات لق   دیباکار  ابتدا سطح  

حاصل    اتصال مناسب بین چسب و سطح کارتا  گردد    زیتم  اتصال باشد،
 گردد.توصیه می  CSP-5حداقل زبري سطح کار    شود.

  ي بند، کل پودر داخل بسته ARABond BR10چسب    يساز آماده   يبرا 
حدود پهم   ،آب  L  6  با  شود.  داخل    گرددی م  شنهادیزده  آب  کل  ابتدا 
رمخلوط  تدر  ختهیکن  به  حدود  پودر    جیشود،  و  گردد  اضافه    3خشک 

) ادامه  قهیدور در دق  400کم (زن با سرعت  اختلاط با هم   اتیعمل  قهیدق
و حدود    ددبه بدنه جدا گر  دهیمخلوط نشده و چسب  ي. سپس پودرهایابد

  ي د. در دما شواختلاط تکرار    اتی، عملچسب شدن    کنواختیتا    قهیدق  2
°C  20    ه یتهچسب  از    توانیم  قهیدق  90، تا حدود  درصد  50و رطوبت  

نمود استفاده  که  شده  است  ذکر  قابل  یا  .  و  سفت  بسیار  چسب  ساخت 
 کند.   ایجادتواند چسبندگی مناسب  بسیار روان، نمی

حداقل   به ضخامت یا پاشش کاردك،  ،با استفاده از ماله  ،چسب آماده شده
mm  1    سپس در فرصت نصب حدود  .  سطح کار اعمال شودهر  بر روي
با فشار و ترجیحا    ، قطعه مدنظر،چسبد)(چسب به انگشت می  دقیقه   20

 حرکت کشویی در محل قرار داده شود.
باشد. حداقل دماي لازم    ) 30  تا  C  )5°  ترجیحا  محل اجرا  چسب ودماي  

 باشد. می  C  5°  ،چسبهاي  براي پیشرفت واکنش 
اتمام    پس تجه  ایاز  تمام  کار،  تمیزبا    زاتیتوقف  در صورت    آب  گردد. 

 را جدا نمود.   آن  توانیم  یکی، فقط بصورت مکان چسبسخت شدن  
 نحوه نگهداري 

دماي در  سرپوشیده،  و  خشک  محل  تابش  )30تا    C  )5°  در  از  دور   ،

 بندي نگهداري گردد. مستقیم نور آفتاب و داخل بسته 
بسته در  و  نگهداري  شرایط صحیح  تا  تحت  اولیه،  از    12بندي  پس  ماه 

 باشد. تولید قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 kg  20  کیسه
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. کارگاه می 

 هاي فنی ویژگی 
 نوع محصول: پودر ریزدانه 

 روشن رنگ چسب: خاکستري  
 درصد  30تا    28آب مصرفی:  

 kg/L  :(05/0  ±  90/1جرم مخصوص چسب (
 5/0: بیش از  )MPa(چسبندگی  مقاومت  

براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  
 گرفته شود.
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