
 

ARABrace GMesh 
 توري الیاف شیشه 

 
توري بافته شده از جنس الیاف شیشه در  ،  ARABrace GMeshتوري  

) معمولی  نوع  (Eدو  قلیایی  برابر  مقاوم در  و   (ARو در وزن ابعاد  )  و  ها 
 باشد. چشمه مختلف می

 کاربردها 
با دارا بودن پوشش رزینی،  ،  ARABrace GM  توري (مش) الیاف شیشه

مقاومت زیاد در برابر رطوبت و حملات شیمیایی، مقاومت مکانیکی بسیار  
در  زیاد، انعطاف مناسب، نصب آسان و همچنین ثبات ابعادي بسیار خوب،  

مسلح کردن و تقویت کششی و خمشی قطعه، پوشش،   به  ازیکه ن يموارد
قطعات   انواع  همانند  غیره  و  گچی  پلیمري،  بتنی،  المان  یا  سازه 

، پشت  بتن و ملات درجادیوار،  هاي رطوبتی و حرارتی،  ساخته، عایق پیش 
کاشی،   و  سرامیک  غیره  سنگ،  اجرا  و  و  چسبانده  سطح  روي  بر  باشد 

 شود. می
 روش مصرف 
سطح   زنگ   دیبازیرین  ابتدا  خاك،  و  گرد  از    ، رنگ  ،یچرب  ،یزدگکاملا 

و به سطح سالم و   گردد  زیتماي که مانع اتصال باشد،  یا هر ماده ذرات لق  
 . مقاوم (یا سایر شرایط بر اساس ماده مصرفی) رسیده باشد

سپس یک دست از چسب، رزین یا ماده مدنظر (بر اساس روش مصرف  
گردد و پس از آن توري با استفاده از  آن) بر روي سطح زیرین اعمال می 

گوشه سمت  به  وسط  از  (ترجیحا  مدفون  ماله  کاملا  مذکور  ماده  در  ها) 
 شود. 

پوشانی استفاده  هم cm 10پوشانی نیاز باشد، از حداقل در مواردي که هم
 شود. 

 نحوه نگهداري 
در  در   سرپوشیده،  و  خشک  تابش    )،40تا    C  )5°  دمايمحل  از  دور 

 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته مستقیم نور آفتاب  
نگهداري صحیح  شرایط  بسته  تحت  در  اولیهو  از    60  تا  ،بندي  پس  ماه 

 باشد. تولید قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 m  300و طول تا    cm  200رول با عرض تا  
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. کارگاه می 

 هاي فنی ویژگی 
محصول:   (نوع  معمولی  شیشه  الیاف  (مش)  برابر  Eتوري  در  مقاوم  یا   (

 )ARقلیایی (
 سفید رنگ:  

 200تا    2gr/cm  :(55وزن واحد سطح توري (

 10×10تا    mm  :(3×3ابعاد چشمه توري (
 Lenoنوع بافت:  

 2000): بیش از  MPaمقاومت کششی الیاف (
 65): حدود  GPaضریب ارتجاعی کششی الیاف (

 4کرنش گسیختگی الیاف (درصد): بیش از  
پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  براي اطلاعات تکمیلی، با بخش  

 گرفته شود.
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