
 

 

ARABrace HiPOX 
 کاشت میلگرد پلیمري چسب

 
بدون حلال  پلیمري  دو جزئی    خمیر  کی،  ARABrace HiPOX  چسب

پلیمريزودسخت  و  شیمیایی  معدنی،  افزودنی  مواد  حاوي  و  با  شونده،   ،
 . باشدیم  یشدگبدون جمع   و  بسیار زیاد،چسبندگی  مکانیکی و  مقاومت  

 کاربردها 
مناسب    ییکارا  با دارا بودن،  ARABrace HiPOX  کاشت میلگردچسب  

و   تیکسوتروپی)  زیاد  یچسبندگ(خاصیت  موارد   بسیار  ن  يدر    به   ازیکه 
بر روي سطوح افقی، قائم یا بالاسر  کاشت میلگرد، انکر بولت، پیچ و غیره  

یا   و  فلزي،  باشد  صفحات  و  قطعات  تثبیت  و  نصب  چسباندن،  به  نیاز 
استفاده می   FRPکامپوزیتی،   است،  غیره  این چسب می   گردد.و  توان  از 

براي اتصال مواد و مصالح بنایی، چوبی، پلیمري و غیره یا پرکردن حفرات  
 براي کاشت قطعات در سطوح مختلف افقی، قائم یا بالاسر نیز بهره برد. 

ا میچسب    نیاز  استفاده  مواردي  کاشته  در  قطعه  به  وارد  بار  که  گردد 
شده نصب  یا  بهره  ،شده  به  نیاز  و  باشد  دینامیکی  یا  برداري  استاتیکی 

 . باشدسریع  
می پلیتوصیه  از چسب  سازه شود  غیر  مقاصد  براي  از چسب  استر  و  اي 

 اي استفاده شود. اپوکسی براي مقاصد سازه 
در برابر بارها،  بسیار زیاد  داراي مقاومت مکانیکی و شیمیایی  چسب  این  

 باشد. میضربات، و مواد شیمیایی در کوتاه مدت و بلند مدت  
ضخامت پیشنهاد    mm  10  آن  حداکثرو    mm  1چسب،    نیا  حداقل 

برابر قطر میلگرد    15تا    10طول کاشت میلگرد براي این ماده    .شودمی
 توصیه شده است. 

 مقدار مصرف 
براي پر کردن هر لیتر فضاي خالی   ARABrace HiPOXمصرف    زانیم

 باشد. می   kg  6/1، حدود  2mm/m  1یا براي اعمال به ضخامت  
 روش مصرف 

  ، یچرب  ،یزدگکاملا از گرد و خاك، زنگ   دیبا  اتصال یا کاشتابتدا سطح  
و به    گردد  زیتماي که مانع اتصال باشد،  یا هر ماده   ، رطوبتذرات لق   ،رنگ

 . بتن سالم، مقاوم و زبر رسیده باشد
به    کاشت میلگرد  در محل  چسب داخل تفنگ مخصوص، به میزان لازم 

یا چسب در  تزریق شود  انتهاي سوراخ  از  نشود،  نحوي که هوا محبوس 
گردد پخش  و  اعمال  قطعه  اتصال  آرام    .محل  حرکت  با  میلگرد  سپس 

چرخشی وارد محل کاشت شود یا قطعه با حرکت کشویی بر روي محل  
شود براي  تر و اتصال بهتر، توصیه میمدنظر نصب گردد. براي نصب آسان

نصب قبل  نیز  قطعه  اتصال  سطح  قطعات،  به    نصب  مصرف،  روش  طبق 
 چسب آغشته شود. 

حداقل دماي لازم    باشد.  ) 30  تا  C  )5°  و محل اجرا ترجیحا  چسبدماي  
 .است  C  5°  ها،براي پیشرفت واکنش 

 نحوه نگهداري 
در  در   سرپوشیده،  و  خشک  تابش    )،30تا    C  )5°  دمايمحل  از  دور 

 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته مستقیم نور آفتاب  
نگهداري شرایط صحیح  بسته  تحت  در  اولیهو  از    12  تا  ،بندي  پس  ماه 

 باشد. تولید قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 ) 585تا    mL  )165کارتریج دوجزئی  
 پشتیبانی فنی 

ارائه خدمات   آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  مرتبط در شرکت  فنی 
 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

 
 PE EX رده محصول: 
 اپوکسی استر پلی جنس پلیمر: 
 چسب دو جزئی  نوع محصول: 
 خاکستري  رنگ چسب: 

 kg/L( : 05/0  ±  40/1(جرم مخصوص چسب  
 :)MPa(  مقاومت فشاري

 روزه   1  
 روزه   3  

 
 60بیش از  
 

 
 70بیش از  
 100بیش از  

 15بیش از   10بیش از   :)MPaکششی (مقاومت  
 دقیقه   30 دقیقه   C  20( : 5°  دماي،  زمان کارکرد (دقیقه

 C 20(: 1 6°  دمايساعت،  (برداري  زمان بهره 
 روز  3 روز  C  20(: 1°  (دمايشدن نهایی  زمان سخت 
 85تا    -C( : 35°(  برداريدماي بهره 

 
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
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