
 

 

ARAFloor CEMLevel20 
 بند دوجزئی پایه سیمانی آب  کمملات خودترا

 
سیمانیملات    کی  ،ARAFloor CEMLevel20  ملات دوجزئی    پایه 

سیلیسی    ،افیال  يحاو افزودنی سنگدانه  و  و  شیمیایی  معدنی،  هاي 
ها و  حذف ناصافی   يبرا  دانه است کهپلیمري، در دو نوع ریزدانه و درشت

 . باشدی م  یشدگو بدون جمع   کمیبا خواص خودترا  هاي سطحیآسیب 
 کاربردها 

چسبندگی  ،  ARAFloor CEMLevel20خودتراز  ملات   با  ملات  یک 
مقاومت   با  و  منعطف،  نسبتا  کم،  نفوذپذیري  با  دوام،  با  و  مقاوم  زیاد، 

اجراي سریع و ساده باشد که  سایشی زیاد می ایجاد  با  براي  اي که دارد، 
زیرسازي نصب سرامیک، سنگ،  ترمیم یا  براي    هموار  و  یک سطح صاف

کف قطعات  سایر  و  لمینیت،  اجراي  پارکت،  زیرسازي  همچنین  و  سازي 
 گردد. اورتان استفاده میهاي اپوکسی و پلیپوش کف

می  ملات  این  محیطاز  در  داخلی،  توان  رویاروییهاي  و    خشک  شرایط 
سیستم مرطوب ساختمان ،  کف،  از  گرمایش  تجاري،  هاي  مسکونی،  هاي 

بیمارستان ها، فرودگاه ها، رستوران ، هتلاداري و    هاها،  بطور کلی  و غیره، 
مسطحهر و  صاف  کف  یک  به  نیاز  که  چسبندگی    جا  سطح  زیاد  با  به 

می  زیرین ملات  این  نمود.  استفاده  سطح باشد،  یا  نهایی  سطح  تواند 
 ها باشد.سازي کف دیگر انواع  زیرسازي  

ریزدانه  توصیه می و   )40تا    mm  )5  با ضخامتشود در هر لایه، ملات 
 گردد. ) اجرا  80تا    mm  )10  با ضخامتدانه  ملات درشت 

 مقدار مصرف 
میلی  ARAFloor CEMLevel20مصرف    زانیم متر ضخامت  براي هر 

 باشد. می  2kg/m  2حدود  
 روش مصرف 

کار  ابتدا سطح   زنگ   دیبازیر  خاك،  و  گرد  از    ، رنگ   ،یچرب  ،یزدگکاملا 
لق  رطوبت، ماده ذرات  هر  یا  باشد،،  اتصال  مانع  که  به    زیتم  اي  و  گردد 
  ده یرس  )CSP-3(حداقل زبري    و زبرمقاوم   بدون ترك و درز،  ،سالمسطح  
یا  ARAFloor PAC20(  سازيآستر مناسب ویژه کفاز  سپس    باشد.  (

(محصولات   نفوذگر  استفاده    )ARAProtect CMپوشش  بستر  روي  بر 
بار   .شود تحت  زیرین  سطح  تغییرشکل  باشد.  صلب  باید  زیرین  سطح 
 کمتر باشد.  L/360برداري باید از  بهره 

  ه ب  Aجزء    يبند، کل پودر داخل بسته کمخودترا  ملات  يسازآماده   يبرا 
مخلوط شود. سپس    قهیدق  3و حدود  اضافه شده    Bتدریج به مایع جزء  

تا    قهیدق  2و حدود    ددبه بدنه جدا گر  دهیمخلوط نشده و چسب  يپودرها 
، تا C  20°  يدر دما  اختلاط تکرار گردد.  اتیشدن ملات، عمل  کنواختی

 . شده استفاده نمود  هیاز ملات ته  توانیم  قهیدق  20حدود  
اجراي ملات خودترا از  اتمام عمل   کمقبل  از  از عدم وجود  تا پس  آوري، 

کار   سطح  محل  در  زیاد  دماي  یا  آفتاب  نور  مستقیم  تابش  هوا،  جریان 
 اطمینان حاصل شود. 

  یا پمپ   ریخته  آماده شده به شکل نواريبر روي سطح    کمخودتراملات  
و   غلتکسپس  شود  با  را  داد  تیغه  ، جارو یاآن  تا    بر روي سطح حرکت 

به لرزاننده و    ياز ی. در ضمن نبطور یکنواخت با ضخامت لازم پخش گردد
 . ستین  گرید  یتراکم  لیوسا

جدایی، نیاز به ایجاد درز ندارد، مگر سطح زیرین    این ملات بجز درزهاي
 داراي درز باشد که همان درز باید در سطح نیز ادامه یابد. 

صورت،   هر  تبخیر  در  پیشنهاد  شدید  از  شود.  جلوگیري  بتن  سطح  آب 
از اجرا،    2پس از گذشت    شودمی  7ساعت و ترجیحا تا    48حداقل  روز 

 آوري رطوبتی انجام شود. روز عمل 
  ساعت   72و    18به ترتیب پس از    سطحرفت و آمد سبک و سنگین روي  

 مجاز است.  )C  25°(در دماي نگهداري  
اجرا محل  و  ملات  براي    )30  تا  C  )5°  دماي  لازم  دماي  حداقل  باشد. 

 باشد. می  C  5°  ها،پیشرفت واکنش 
 نحوه نگهداري 

دور از تابش مستقیم    )،30تا    C  )5°  دمايمحل خشک و سرپوشیده،  در  
 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته نور آفتاب  

ماه پس از تولید    6  تا  ،بندي اولیهو در بسته  تحت شرایط صحیح نگهداري
 باشد. قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  3و سطل    kg  20  کیسه

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. کارگاه می 
 هاي فنی ویژگی 

محصول:   جزئی  ملاتروان نوع  سفید:  A(جزء    دو   / خاکستري  با    پودر 
 رنگ) مایع شیري :  B، جزء  mm  2و    mm  1حداکثر اندازه سنگدانه  

 رنگ ملات: خاکستري / سفید 
 kg/L  :(1/2جرم مخصوص ملات (

 5روزه بیش از    MPa) [ASTM C109  :(1مقاومت فشاري [
 15روزه بیش از    7 
 25روزه بیش از    28 

 3روزه بیش از    MPa) [ASTM C348  :(28مقاومت خمشی [
 ): ناچیز ASTM C940آب انداختگی (

براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  
 گرفته شود.
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