
 

 

ARAFloor SPORTOP 
 ورزشی  خودتراز  اورتانپلی پوشش 

 
رزین   ییجزدو    پوشش  کی  ،ARAFloor SPORTOP  روکش پایه  بر 

بدون  پلی ااورتان  و  خودتراز  پوشش    نیاست.  کاربردهاي  بوده  منظور  به 
 . شودی استفاده مدر محیط داخلی و خارجی    ورزشی

 کاربردها 
چسبندگARAFloor SPORTOPپوشش   علت  به    ، اد یز  اریبس  ی، 

ویژه،انعطاف  بس  پذیري  برابر    اریمقاومت  در  خورشید،  مناسب  نور  تابش 
  یی ایمیش  هايو یون   موادمحیط قلیایی و اسیدهاي غیرآلی،    ، آب،رطوبت 

و  مقاومت مکانیکی، سایشی و دوام بسیار زیاد اولیه و درازمدت،  مختلف،  
د بودن،  آب   ری نظ  يگر یخواص  بودنبند  ،  زیاد پذیري  انعطاف ،  خودتراز 

ایجاد سطح صیقلی ،  ز یمواد فرار ناچبو و  ،  بدون حلال بودن ساده،    ياجرا 
درز، بدون  قابلیت شستشو،  و  و  می   و  رویه کفسازي  لایه  عنوان  به  تواند 

 بکار رود.   یا کاربردهاي ویژه  چند منظوره  ورزشیهاي  کفپوش 
 )85 تا  -C )35° ییدما در محدودهحفظ خواص خود  تیقابلپوشش  نیا

 . باشدی را دارا م
  شنهاد یپ  mm  10و حداکثر    mm  1حداقل  پوشش،    نیا  ییضخامت نها

 . گرددیم
 مقدار مصرف 

پوشش    2kg/m  4/1به    ازین  ،mm  1به ضخامت    یینها  هیاعمال لا  يبرا 
پباشدیم گرفته    5  حدود  گرددی م  شنهادی.  درنظر  مصالح  اتلاف  درصد 

 شود. 
 روش مصرف 

به    B  جزء زن، یکنواخت گردد. سپس  با هم  Aابتدا براي اطمینان، جزء  
به جزء   با هم  Aتدریج  بطور کامل  و همزمان  با دور کم   زناضافه شود 

دق  400تا    300( مدت  قهیدور  به  و  حالت    قهیدق  3)  به  رسیدن  تا 
 . مخلوط گردد  یکنواخت

  ها، ی ذرات سست، چربترك،  از    يو عار  ، سالمزیتم  دیکار با  نیریز  سطح
آلودگ هر  و  رطوبت  غبار،  و  است،    گرید  یگرد  اتصال  مانع  در  که  باشد. 

ز سطح  پوشش،    دیبا  نیریضمن  مصرف  از  مناسب  قبل  آستر  توسط 
)ARAFloor PRIMEX    آستر محصولات  لایه  ARAProtectیا  یا   (

)  اورتانپلی  یا لایه گرانولی  ARAFloor MiPOXمیانی مناسب (مانند  
 . سازي و پوشانده شده باشدآماده 

، دماي  )30تا    C  )10°  در محدوده  پوشش رویهدماي محیط هنگام اعمال  
بیش از دماي شبنم، و رطوبت نسبی محیط کمتر از    C  3°  بستر حداقل

 درصد باشد.   80
،  غلتک   ،موقلم  ،بدون هوا  پاشش با اسپرياجرا به روش    تیقابلاین پوشش  

 .را دارد  تیغه تی و  کاردك  
روي   بر  مدنظر  ضخامت  به  سطح  کامل  پوشش  تا  رویه  از  کافی  میزان 

گردد. پخش  و  ریخته  در    سطح  حباب  3سپس  عملیات  با  مرحله  گیري 
 دقیقه انجام شود.   15تا    10فواصل حدود  

میزان   تنظیم  یا  سایشی  مقاومت  افزایش  براي  از  گاهی  سطح،  برقیت 
) بر روي کفپوش اجرا  ARAFloor TOPHardشفاف (  اورتانپوشش پلی 

 شود. شده استفاده می 
کارکرد   زمان  دما پوشش  این  با  مدت    دقیقه   60  حدود  ،C  20°  يدر 

حدود    ،C  25°  يدر دما  يبعد  هیزمان اعمال لاو حداکثر    حداقل  .باشدیم
 . باشد ی ساعت م  24و    8

 است.  C  5°  ،ي آورعمل   يلازم برا   يدما  حداقل
اتمام    پس سر  ایاز  کار،  تجه  عایتوقف  ویژه  با    زاتیتمام    اورتان پلی تینر 

)ARASpare PUTتمیز در صورت سخت شدن    )  فقط  پوششگردد.   ،
 را جدا نمود.   آن  توانی م  یکیبصورت مکان

 نحوه نگهداري 
دور از تابش مستقیم    )،35تا    C  )5°  دمايمحل خشک و سرپوشیده،  در  

 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته نور آفتاب  
نگهداري شرایط صحیح  بسته  تحت  در  اولیهو  از    12  تا  ،بندي  پس  ماه 

 باشد. تولید قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 kg  25بندي  بسته
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

 رنگی  دو جزئی  خمیر رواننوع محصول:  
 kg/L  :(4/1جرم مخصوص (

 درصد   100درصد مواد جامد:  
 (وزنی)  18به    B  :100به    Aنسبت اختلاط: جزء  
 (تخریب از بتن)  5/2: بیش از  )MPa(  مقاومت چسبندگی

 10): بیش از  MPaمقاومت کششی (
 30): بیش از  MPaمقاومت پارگی (

 50ازدیاد طول در نقطه پارگی (درصد): بیش از  
 40): بیش از  Shore Dسختی (

 روز  C  25  :(7°  (دماي  زمان سخت شدن نهایی
 ساعت   C  25  :(8°  (دماي  زمان خشک شدن سطحی

 ساعت   C  25  :(24°  (دمايبرداري سبک  بهره زمان  
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
 25/05/1404آخرین ویرایش: 


