
 

 

ARAFloor TOPLux 
 ویژه رویه کفسازي  شفاف یاپوکس  پوشش

 
بر پایه رزین    ییجزدو    پوشش  کی  ،ARAFloor TOPLux  پوشش رویه

لایه    يبوده و برا خودتراز و شفاف    ،پوشش  نیاست. ااپوکسی بدون حلال  
 . شودی استفاده مکفسازي و کفپوش اپوکسی در محیط داخلی    رویه

 کاربردها 
رویه علت  ARAFloor TOPLux  پوشش  به   ،ادیز  اریبس  ی چسبندگ، 
بس رطوبت  اریمقاومت  برابر  در  آب،مناسب  اسیدهاي    ،  و  قلیایی  محیط 

یون   موادغیرآلی،   و  مختلف،    ییایمیش  هايو  سایشی  مکانیکی،  مقاومت 
درازمدت،   و  اولیه  زیاد  بسیار  ددوام  خواص  بودن،  آب  ری نظ  يگریو  بند 

ایجاد  ،  ز یمواد فرار ناچبو و  ،  بدون حلال بودنساده،   ي، اجراخودتراز بودن 
تواند به عنوان لایه رویه  می   و قابلیت شستشو،   سطح صیقلی و بدون درز،

کفپوش  و  محیطکفسازي  داخلی  بیمارستان هاي  بهداشتی،  ها،  هاي 
آشپزخانه آزمایشگاه  غذایی،  ها،  صنایع  و  مواد  کارخانجات  صنعتی،  هاي 

خشکشویی  شیمیایی،  صنایع  کاغذ،  صنایع  دارویی،  کفصنایع  هاي  ها، 
کف فروشگاه صنعتی،  تردد،  پر  مجتمع هاي  اداري،  ها،  تجاري،  هاي 

هاي تمیز، و سایر  ها، اتاق ها، انبارها، پارکینگمسکونی و آموزشی، ترمینال 
 موارد بکار رود. 

  ن ی، و همچنافقی  سطوح  يبندو نم  ي بندآب  يبرا   توانی پوشش را م  نیا
حفاظتبه پوشش  سا  ی بتنافقی  سطوح    یعنوان  ساختمان  ریو    ، ی مصالح 
هاي در تماس  ، سازه کنخنک   يهاآب، برج   یمخازن بهداشت  یرطوبت  قیعا

تحت    ایو مواد خورنده و    ایدر تماس با آب در  يهاسازه   ری و سا  با فاضلاب
 استفاده نمود. نیز  فشار آب  

 )85 تا  -C )35° ییدما در محدودهحفظ خواص خود  تیقابلپوشش  نیا
 . باشدی را دارا م

  شنهاد یپ  µm  500و حداکثر    µm  50حداقل  پوشش،   نیا  ییضخامت نها
 هاي بیشتر در چند لایه وجود دارد. امکان اعمال ضخامت   .گرددیم

 مقدار مصرف 
  2gr/m  011  به حدود  ازین  ،µm  001یی به ضخامت  نها  هیاعمال لا  يبرا 

م پباشدی پوشش  اضافیدرصد    5حدود  تا    گرددی م  شنهادی.  با    مصرف 
 درنظر گرفته شود.   عات،یسطح و ضا  يتوجه به زبر

 روش مصرف 
به    B  جزء زن، یکنواخت گردد. سپس  با هم  Aابتدا براي اطمینان، جزء  

به جزء   با هم  Aتدریج  بطور کامل  و همزمان  با دور کم   زناضافه شود 
دق  400تا    300( مدت  قهیدور  به  و  حالت    قهیدق  3)  به  رسیدن  تا 

 . مخلوط گردد  یکنواخت
  ها، ی ذرات سست، چربترك،  از    يو عار  ، سالمزیتم  دیکار با  نیریز  سطح

آلودگ هر  و  رطوبت  غبار،  و  است،    گرید  یگرد  اتصال  مانع  در  که  باشد. 
ز سطح  پوشش،    دیبا  نیریضمن  مصرف  از  مناسب  قبل  آستر  توسط 

)ARAFloor PRIMEX    آستر محصولات  )  ARAProtectیا 

 . سازي و پوشانده شده باشدآماده 
، دماي  )30تا    C  )10°  در محدوده  پوشش رویهدماي محیط هنگام اعمال  

بیش از دماي شبنم، و رطوبت نسبی محیط کمتر از    C  3°  بستر حداقل
 درصد باشد.   80

،  غلتک   ،موقلم  ،بدون هوا  پاشش با اسپرياجرا به روش    تیقابلاین پوشش  
هر لایه ترجیحا در دو دست عمود بر هم اجرا    .را دارد  و تیغه تیکاردك  

 گردد.
 است.  C  5°  ،ي آورعمل   يلازم برا   يدما  حداقل

اتمام    پس سر  ایاز  کار،  تجه  عایتوقف  اپوکسی  با    زاتیتمام  ویژه  تینر 
)ARASpare EPTتمیز شدن    )  در صورت سخت  فقط  پوششگردد.   ،

 را جدا نمود.   آن  توانی م  یکیمکان  بصورت
 نحوه نگهداري 

دور از تابش مستقیم    )،35تا    C  )5°  دمايمحل خشک و سرپوشیده،  در  
 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته نور آفتاب  

نگهداري شرایط صحیح  بسته  تحت  در  اولیهو  از    12  تا  ،بندي  پس  ماه 
 باشد. تولید قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  3  ظروف

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

 رنگ تا رنگ دلخواه بی  –شفاف    نوع محصول: مایع دو جزئی
 kg/L  :(11/1جرم مخصوص (

 درصد   100جامد:  درصد مواد  
 (وزنی)  1به    B  :2به    Aنسبت اختلاط: جزء  
 (تخریب از بتن)  5/2: بیش از  )MPa(  مقاومت چسبندگی

 دقیقه  C  25  :(60°  (دمايکارکرد  زمان  
 روز  C  25  :(7°  (دماي  زمان سخت شدن نهایی

 ساعت   C  25  :(6°  (دماي  زمان خشک شدن سطحی
 85تا    -C  :(35°(برداري  دماي بهره 

اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  براي  
 گرفته شود.
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