
 

 

ARAImprove BA30 
 بند پایه سیمانی زا و چسب آب ملات اتصال

 
اتصال  دو    کی،  ARAImprove BA30  زاملات  سیمانی  پایه  چسب 
ریز، متوسط  حداکثر اندازه  سه  با  هاي آکریلیک  شده با رزین جزئی اصلاح 

که به عنوان واسطه چسباننده بتن یا ملات جدید به  ،  باشد می   و درشت
میلگرد (مانند  مصالح  سایر  یا  بتنی  و  سطوح  بنایی  مصالح  گچ،  سنگ،   ،

 رود.غیره)، و کاهش نفوذپذیري انواع درزهاي اجرایی و سرد، بکار می 
 کاربردها 

اتصال  چسبملات  و  موارد  ARAImprove BA30  زا  در  کاربرد  ،  زیر 
 فراوانی دارد: 

ملات    ای  یمیبهتر بتن، ملات ترم  یچسبندگ  يواسطه برالایه  به عنوان    -
پ به سطح زیو سنگ  یکی سرام  ،ی(بتن  ساختهش یقطعه  (از جنس    نیری) 

بنا بتن  ،ییمصالح  میلگردگچ،  غ   ،  حترهیو  ن  ی)  از    ازیبدون  استفاده  به 
 ریگنصب برش   ای  يرساز بز  ،يتور

آب   - واسط  لایه  یک  نمایجاد  و  رویی  بند  لایه  و  زیرین  سطح  بین  بند 
 جدید 

یا    - بتن  سرد)  (درز  غیرعمدي  یا  اجرایی)  (درز  عمدي  قطع  محل  در 
بندي درز بتن یا ملات  ملات، به عنوان یک لایه واسط، براي اتصال و آب 

 قدیم با بتن یا ملات جدید 
سطح   - هر  در  کردن  زنجاب  یا  خشک  سطح  با  کردن  اشباع  جایگزین 

 زیرین متخلخلی، به منظور اتصال بهتر لایه رویی 
ایجاد یک لایه محافظ بر روي میلگردهاي فولادي و بهبود اتصال آن با    -

 بتن
 مقدار مصرف 

زیرین،   سطح  زبري  و  تخلخل  به  توجه  میلیبا  هر  ازاي  ضخامت  متر  به 
 شود. از این ملات مصرف می   2kg/m  2ملات اتصال، حدود  

 روش مصرف 
از گرد و خاك، زنگ   دیبا  بستر کارابتدا   ذرات    ،رنگ  ،ی چرب  ،یزدگکاملا 

 .گردد  زیتم  ،اي که مانع اتصال باشد یا هر ماده ،  لق
به    Aجزء  ،  ARAImprove BA30  زااتصال   ملات  يسازآماده   يبرا 

  400دور پایین (حداکثر    همزمان با همزن و  اضافه شده    Bجزء  آرامی به  
 دور در دقیقه) تا دستیابی به مخلوط یکنواخت بدون هوا، مخلوط گردد.

اتصال سپس   بر روي  وسیله مناسب  ای  ، کاردكمو، غلتکبا قلم  زاملات   ،
 اعمال گردد. سطح  

لایه جدید، قبل از ایجاد پوسته سطحی، و ترجیحا با فاصله زمانی مناسب  
 ایجاد چسبناکی سطحی، اجرا گردد.   تثبیت و  برايپس از اعمال ملات  

دما رطوبت    C  20°  يدر  ایجاد    ،درصد  50و  و  زمان  حالت  تثبیت 
سطحی حدود    قهیدق  30  حدود  چسبناکی  سطحی  پوسته  ایجاد    60و 

 . باشدمی  دقیقه
م  لگرد،یمسازي  آماده   يبرا  آلودگ  لگردیابتدا سطوح  نوع  هر  و  زنگ    ی از 

گردد.    گرید اتصال پاك  ملات  قلمسپس  با  اعمال  زا  میلگرد  سطح  بر  مو 
 شود. 

دقیقه در    70زمان کارکرد با ملات تهیه شده، پس از ساخت ملات، حدود  
 باشد.می  C  20°دماي  

 نحوه نگهداري 
نور )35تا    C   )5°  در محل سرپوشیده، در دماي از تابش مستقیم  ، دور 

 نگهداري گردد. بندي  آفتاب و داخل بسته 
ماه پس از تولید   9بندي اولیه، تا تحت شرایط صحیح نگهداري و در بسته

 باشد. قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 kg  25بندي  بسته
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  استانداردمشخصات  محصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

و    mm  5/0  ،mm  1با حداکثر اندازه ذرات    خمیر دو جزئینوع محصول:  
mm  2 

 شیري : مایع  B: پودر خاکستري، جزء  Aرنگ: جزء  
 1به    B  :4به جزء    Aنسبت اختلاط: جزء  

 kg/L:(  05/0   ±  10 /2جرم مخصوص (
 ) C  20°  دقیقه (در دماي  70زمان کارکرد:  

 ) %50و رطوبت    C  20°  دقیقه (دماي  60زمان ایجاد پوسته سطحی:  
 10): بیش از  MPaچسبندگی برشی (

براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  
 گرفته شود.
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