
 

ARAImprove REP10 
 پایه اپوکسی   کمملات ترمیمی خودترا

 
ترم   خودتراز   سه جزئی  ملات  کی،  ARAImprove REP10  یمیملات 

ریز، متوسط و    حداکثر اندازه سنگدانهسه  با    بدون حلال،ی  اپوکسپایه  بر  
محافظت  ریتعمترمیم،    يبرا   درشت قالب   و  یا  افقی  شده  سطوح  بندي 

بتنسازه  قطعات  و  است  یها  بتنی  غیر  داراي  و  خودترا  و    ، کمیخواص 
شیمیایی بسیار  ، چسبندگی  یشدگبدون جمع  و  مکانیکی  مقاومت  زیاد، 

 . باشدی مشوندگی  و زود سخت   زیاد، نفوذپذیري بسیار کم،بسیار  
 کاربردها 
که   یرمیم، در موارد تARAImprove REP10 کمخودترا یمیملات ترم

  ي ملات برا   نی. از اگرددی است، استفاده م  ادیز  یملات با روان  کیبه    ازین
محافظت  ریتعمترمیم،   قالب  مواضع  و  یا  شده  افقی  قطعات  مانند  بندي 

دیوار،   ستون،  ر،یتساخته،  پیش  غیرمسلح  مسلح  يهاکف  دال،  و   یبتن   و 
ساختمانی، مصالح  براي  و    انواع  کفسازي  روکش  عنوان  هاي  خرابی به 

برد.  توانی مسطحی   براي    بهره  این ملات،  زیاد  کارایی  و  روانی  علت  به 
 بندي وجود دارد. استفاده در سطوح غیر افقی، نیاز به قالب 

دارا  يآورملات حاصل در صورت وجود عمل  مکان  يمناسب    ی کیخواص 
خواص  ،  خوبمقاومت شیمیایی    اد،یزبسیار  )  یو خمش  ي(مقاومت فشار

،  لگرد یو م زیرآیندسطح    ،به بتن  زیادبسیار   ی، چسبندگي عالیر ینفوذناپذ
 خواهد بود.  شیدر برابر سا  ادیو مقاومت ز

ملات، ضخامت  اعمال  مرحله  هر  حداقل    در  حداکثر    3اجرا  برابر    40و 
 .گرددحداکثر اندازه سنگدانه توصیه می

 مقدار مصرف 
ملات    2kg/m  2  حدود  به  ازین  ،مترمیلی  mm  1  ضخامتبه  اعمال    يبرا 

 . باشدیمترمیمی  
 روش مصرف 
ت زنگ   دیبا  رمیمیابتدا سطح  و خاك،  گرد  از    ، رنگ   ،یچرب  ،یزدگکاملا 

  ، سالم  سطحگردد و به    زیتم  ،اي که مانع اتصال باشدیا هر ماده ،  ذرات لق 
در صورت متخلخل بودن سطح زیرین و وجود  باشد.    دهیرسو زبر  مقاوم  

می  توصیه  رطوبت،  منفی  مناسب  فشار  نفوذگر  پوشش  یا  آستر  از  شود 
 ) استفاده گردد. ARAProtect(خانواده محصولات  

ابتدا اجزاي  ،  ARAImprove REP10  کمخودترا  ملات  يساز آماده   يبرا 
اضافه شده و    Aبه جزء    Bمایع جداگانه خوب مخلوط شوند، سپس جزء  

  Cتا همگن شدن کامل، مخلوط گردد. سپس در یک ظرف مناسب، جزء  
دور   همزن  با  همزمان  و  شود  اضافه  آرامی  به  قبلی  جزء  دو  مخلوط  به 

دور در دقیقه) تا دستیابی به مخلوط یکنواخت بدون   400پایین (حداکثر 
 هوا، مخلوط گردد. 

به هیچ وجه از ظروف پلاستیکی شفاف براي نگهداري یا اختلاط استفاده  
 نشود. 

شده استفاده    هیاز ملات ته  توانیم  قه یدق  45تا حدود    ،C  20°  يدر دما
 . نمود

قالب یا محل تخریب  داخل    بداریسطح ش  ياز رو   وستهیصورت پملات به 
ن  ختهیر  شده، ضمن  در  نشود.  محبوس  هوا  تا  و    يازیشود  لرزاننده  به 
به   لهیملات را با متوان  می . در صورت لزوم،  ستین  گرید  یتراکم  لیوسا

 . نمود  تیاند هداکه پر نشده   ییهاقسمت
، این ملات باید در  از حداکثر ضخامت پیشنهادي  هاي بیشتربراي ضخامت 

اجراي هر   بین  و  گردد  اجرا  لایه  آغاز سخت شدن    ،لایهچند  از  پس  تا 
 فاصله انداخت.   )ساعت  3تا    2ملات (حدود  

باشد. حداقل دماي لازم    )30  تا  C  )5°  دماي ملات و محل اجرا ترجیحا
 . گرددتوصیه می  C  5°  هاي ملات،واکنش مناسب  براي پیشرفت  

 نحوه نگهداري 
دماي در  سرپوشیده،  و  خشک  محل  تابش  )30تا    C  )5°  در  از  دور   ،

 بندي نگهداري گردد. مستقیم نور آفتاب و داخل بسته 
بسته در  و  نگهداري  شرایط صحیح  تا  تحت  اولیه،  از    12بندي  پس  ماه 

 باشد. تولید قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 kg  4/33بسته  
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. می کارگاه  

 استاندارد
 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا

 هاي فنی ویژگی 
محصول:   (جزء  نوع  جزئی  سه  بیAملات  مایع  جزء  :  مایع  Bرنگ،   :

یا سفید با حداکثر اندازه    : پودر خاکستريCرنگ، جزء  زرد کمرنگ تا  بی
 )mm  2و    mm  3/0  ،mm  1ذرات  

 یا کرم   تیره  خاکستريرنگ ملات:  
 )33تا   31به (  1به    C  :7به   Bبه    Aنسبت وزنی اختلاط اجزا:  

 kg/L:(  05/0   ±  10/2جرم مخصوص ملات (
 70روزه بیش از    MPa(: 1(  مقاومت فشاري

 110روزه بیش از    7   
 35روزه بیش از    MPa( : 7(  مقاومت خمشی
 15روزه بیش از    MPa(: 7(  مقاومت کششی

 دقیقه  C  20(  :45°(در دماي    کارکردزمان  
 روز   C  20(  :7°(در دماي    زمان سخت شدن نهایی

 85تا    -C  :(35°برداري (دماي بهره 
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
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