
ARAInject JC10 
 نفوذ ثقلی  يبرااصلاح شده با پلیمر   دوغاب پایه سیمانی

پایه سیمانی    یجزئ  تک  دوغاب  کی،  ARAInject JC10  گردوغاب نفوذ
پلیمر   انواع  با  نفوذ کامل در    يبرا و لزجت کم    ادیز  یبا رواناصلاح شده 

اباشدیمصالح م  ریبتن و سا  يهازترك یترك و ر در سه رده    دوغاب  نی. 
) خوب    یچسبندگ  يدارا )  Uو    N  ،Hمقاومتی  مصالح بسیار  و  بتن  ، به 

برابر    يدار یپا  ،خوب  ییایمیش  يدار ی پا  ،مناسب  مکانیکی  يهامقاومت  در 
 . باشدیم  بندو آب  ،یشدگضربه و لرزش، بدون جمع 

کاربردها 
ي برا   زیاد،  یو چسبندگ  ی، با لزجت کم، روانARAInject JC10  دوغاب

) 1000تا    µm  )300  با عرض  نهییمو  يو فضاها  هاترك ز ینفوذ کامل در ر
اعضا غ  ياسازه   يدر  ا  ي ا سازه   ریو  دارد.  کاربرد  دوغاب  نیمختلف 

ما  شدهاصلاح  مهاجم  عوامل  نفوذ  از  منافذ،  انسداد  جلوگیبا  گاز  و  ي ر یع 
تواند یم  ياسازه   ی مقاطع بتنهاي سطوح افقی  درزها و ترك. در  کندیم

پ به  همچن   کپارچه ی  ،ياسازه   وندیمنجر  و  قطعه  کاهش  نیشدن 
 .ي درز یا ترك در کوتاه مدت گرددرینفوذپذ

 مقدار مصرف 
مقاومتی   رده  براي  لیتر فضاي خالی،  پر کردن هر  به Uو    N  ،Hبراي   ،

 باشد. ) از این ماده می6/1و    kg  )3/1  ،4/1ترتیب نیاز به حدود  
 روش مصرف 

است،   معدود  ترك  تعداد  اگر  ترك ابتدا  روي  موجودبر  فواصل    هاي  در 
بیش از  )5تا    3(  mm  هایی به قطر حدود، حوضچه)20تا   cm  )10  حدود

به شکل    ایجاد گردد  عرض ترك، به عمق حدود    Uیا    Vیا محل ترك 
mm  )3    بریده شود، یا حوضچه5تا از  )  استفاده  (با  ایجاد ماهیچه  با  اي 

ترمیمی   ملات  محصولات  طول  ARAImproveخانواده  طرف  دو  در   (
 ترك ایجاد گردد. 

با و همچن  دیمحل ترك  مکنده  عار   يهوا  نیبا کمک  از  يفشرده کاملا 
روغن مواد  و خاك،  نفت  یگرد  رطوبت سطحیو  و  24ترجیحا  گردد.    ی، 

 ها داده شود. ساعت فرصت براي خشک شدن آب داخل ترك 
حدود    براي آماده سازي دوغاب، پودر آماده به تدریج به آب اضافه شود و

هم  اتیعمل  قه یدق  3 با  سرعت  اختلاط  با  (زن  دق  400کم  در  ) قهیدور 
و  ددبه بدنه جدا گر  دهیمخلوط نشده و چسب  ي. سپس پودرها ادامه یابد

اختلاط تکرار گردد. در   اتی، عملدوغابشدن    کنواختیتا    قهیدق  2حدود  
دوغاباز    توانیم  قهیدق  30، تا حدود  درصد  50و رطوبت    C  20°  يدما 
 . شده استفاده نمود  هیته

، و دماي محل  )25تا  C )10° شود دماي مخلوط در محدودهپیشنهاد می 
 باشد.   )35تا    C  )5°  ترك و دماي محیط در محدوده

هاي روي  دوغاب آماده شده به تدریج و در چند مرحله در محل حوضچه
 ها نفوذ کند. ترك ریخته شود تا بطور ثقلی در ترك

حالتی ترك در  تعداد  می که  است،  زیاد  بسیار  روي  ها  بر  را  دوغاب  توان 

سطح ریخته و با تی، غلتک یا جارو بر روي کل سطح براي نفوذ اعمال  
 دقیقه فرصت نفوذ داده شود.   30تا    20نمود. در هر مرحله،  

صورتی از  در  است،  یافته  امتداد  قطعه  زیر  تا  سطح  در  موجود  ترك  که 
(محصولات  بتونه سطح ARAImprove  بتونه  مناسب  ترك  روي  بر   (

 زیرین استفاده شود تا دوغاب نفوذ کرده، از ترك نشت نکند. 
با   کار  وسایل  مصرف،  از  پس  کاملا  بلافاصله  شود.  آب  دوغابتمیز 

 باشد. شده تنها با روش مکانیکی قابل زدودن میسخت 
 نحوه نگهداري 

دور از تابش مستقیم نور آفتاب   )،35تا  C )5° دمايمحل سرپوشیده، در 
 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته 

ماه پس از تولید    6  تا  ،بندي اولیهو در بسته  نگهداريتحت شرایط صحیح  
 باشد. قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  20  بنديبسته

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

 پودر بسیار ریز نوع محصول:  
 خاکستري رنگ:  

 درصد  40تا    N  :38رده   آب اختلاط: 
   H  :31    درصد  33تا
   U  :23    درصد  25تا

 N  :05/0   ±  85/1): رده  kg/Lجرم مخصوص دوغاب (
     H  :05/0  ±  95/1 
     U  :05/0  ±  05/2 

 12: بیش از  Nرده  ):  MPa(  روزه  1مقاومت فشاري  
      H  22: بیش از 
      U  40: بیش از 

 روز  C  20(  :28°  (دماي  زمان سخت شدن نهایی
 دقیقه  C  20(  :30°  (دماي  زمان کارکرد

براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  
 گرفته شود.

25/05/1404آخرین ویرایش: 


