
 

 

ARAMix FS21 
 (بدون قلیایی و بدون کلرید) یشپاش  بتن يبراپودري  ریزودگ

 
 ی ش پاش  بتن  اجراي  يبرا   ،ARAMix FS21  رکنندهیزودگپودري    یافزودن

روش   شد   ییتوانا،  خشکبه  گ  دیکاهش  پاش  رشیزمان  دارا    یشبتن  را 
برا  نیا  .باشدیم ز  يمحصول  خطرات  از    یطیمح  ستیحذف  استفاده 

 .باشدیم  ییایفاقد هرگونه ماده قل  ،ییایقل  يرها یزودگ
 کاربردها 

خشک  یشپاش  بتناجراي  در   روش  برابه  ر  ي،  و  بازگشت    زش یکاهش 
ن افزودن   ازیمصالح،  از  استفاده    ARAMix FS21کننده  ریزودگ  یبه 

  خشک به روش    یشپاش  بتناجراي    ي برا   توانی را م  یافزودن  نی. اباشدیم
 یینها  هیشده، لا  يتونل حفار   یسطح داخل  بدار،یسطوح ش  يدار یجهت پا

 . استفاده نمود  رهیو غ  ریپوشش تونل، تعم
و فاقد  بتن مسلح   يبودن آن برا  دیفاقد کلر  ،ARAMix FS21  يا یمزا  از

محیطی   زیست  مسائل  براي  بودن  زودگباشدیمقلیایی  ا  ری.    ن ی بودن 
بتن در    ياز نشت آب، اجرا   يریجلوگ  يمحصول امکان استفاده از آن برا

به مقاومت مناسب در زمان کوتاه را فراهم    یابیو دست  ،سطوح قائم و سقف
 . سازدیم

 مقدار مصرف 
  ی مان یدرصد وزن مواد س  8تا    3مقدار    به  ARAMix FS21مصرف    زانیم

و  مخلوط  محل اجرا، طرح    طیمصرف با توجه به شرا  زانی . مشودیم  هیتوص
 .دیآیبه دست م   یشگاهیآزما  يهاش یآزما

 روش مصرف 
باید به    در اجراي بتن پاششی به روش خشک،   ARAMix FS21  یافزودن

تماس با رطوبت، واکنش با آب    نیدر اولخوبی با مواد خشک مخلوط شود.  
 .گرددی آغاز م

 نحوه نگهداري 
 . گردد  ينگهدار  و داخل ظرف دربسته  دهیسرپوش  ،خشک  طیدر مح

ماه پس از تولید    24  تا  ،بندي اولیهو در بسته  تحت شرایط صحیح نگهداري
 باشد. قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  1000و    kg  20کیسه  

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. می کارگاه  
 سازگاري 

ها، حتما با بخش پشتیبانی  در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی 
 فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود. 

 استاندارد
) و همچنین استاندارد  2(جدول    INSO 2930-5  استانداردمحصول با    نیا

EN 934-5    مطابقت دارد.   )2(جدول 
 هاي فنی ویژگی 

 محصول: پودر نوع  
 رنگ: سفید 

 kg/L  :(05/0   ±  80/0جرم مخصوص انبوهی (
pH    5/3  ±   5/0):  %2(محلول 

 درصد)   1/0(کمتر از    مقدار کلرید: ناچیز
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
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