
 

 

ARAMix PUMGel 
 پذیر پمپ   سیلیکروسیم ژل/ دوغاب

 
سیلیسی دوده  حاوي  افزودنی    ،ARAMix PUMGel  دوغاب/ژل  یک 

و   (میکروسیلیس)  سیلیسی  دوده  پوزولانی  سیمانی  ماده  حاوي 
  ی ک یمقاومت مکانخواص بتن تازه، باعث بهبود باشد که کننده میروان فوق 

 . و قابلیت پمپ شدن دارد  گرددی مختلف دوام بتن م  يهاو جنبه
 کاربردها 

سیلیسی دوده  حاوي  بتن  ، ARAMix PUMGel  دوغاب/ژل    ي هادر 
پ ش  ساخته،ش یتوانمند،  برابر حملات  در  سولفات،    د،ی(کلر  یی ایمیمقاوم 
بتن   ،کم در برابر آب ير ی)، بتن با نفوذپذرهیبا سنگدانه و غ ییایواکنش قل
 . شودی استفاده م  پرمقاومتهاي  ، و بتن با دوام بالا

تواند منجر به کاهش آب انداختگی، کاهش  استفاده از دوده سیلیسی می
هاي  پتانسیل جداشدگی، و افزایش چسبندگی گردد که استفاده آن در بتن 

 کند.مختلف بویژه خودتراکم را ارزشمند می
و   سیمان  خمیر  ریزساختار  بهبود  با  بتن،  در  سیلیسی  دوده  از  استفاده 

می بتن،  منافذ  ساختار  (در  همچنین  نفوذپذیري  کاهش  به  منجر  تواند 
ها نظیر  شرایط فشار مثبت و منفی آب و رطوبت، و انتشار و حمله انواع یون 

خواص   بهبود  و  الکتریکی،  مقاومت  شدید  افزایش  سولفات)،  و  کلرید 
 مکانیکی و مقاومتی بتن شود. 

مخازن آب  ها،  هاي بتنی همانند اسکله انواع سازه در    توانی محصول م  نیا  از
تصف سازه   يهاخانه ه یشرب،  فاضلاب،  و  مخازن    يهاآب  آب،  نگهدارنده 
د تونل  يوارهایفاضلاب،  سدها،  سازه حائل،  هاي  سازه   ،ینیرزمیز  يهاها، 

آسانسور، قطعات    يهاچاله  ها،یها، پشمع   ها،نگ یپارک  ساحلی و فراساحلی،
 کرد.   تفاده، اسغیرهو    ساختهش یپ

  ي هاطیدر معرض مح  که   یها و قطعات بتنبتن سازه   يبرا  یسیلیاز دوده س
 . شودیاستفاده م  زیهستند ن  ندهیخورنده و فرسا
 مقدار مصرف 

مجموع درصد وزن    25تا    6  مقدار  به  ARAMix PUMGelمصرف    زانیم
اجرا، طرح    طیمصرف با توجه به شرا  زانی. مشودیم  هیتوص  یمانیمواد س

به دست    یشگاهیآزما  يهاش یو آزمامخلوط، مقدار دوده سیلیسی مورد نیاز  
 . دیآیم

تواند براي  می   درصد)  4حدود    (معادل پودر کمتر ازمقادیر مصرف کمتر  
اهداف مختلفی مانند بهبود خواص بتن تازه، افزایش مقاومت بتن، بهبود  

هاي کم سیمان یا با ریزدانه کم، و غیره استفاده  قابلیت پمپ شدن در بتن
 شود، اما باید تاثیرات نامناسب احتمالی بر دوام بتن را مدنظر قرار داد. 

 روش مصرف 
پس    ا یهمزمان و  ،  ARAMix PUMGel  دوغاب/ژل حاوي دوده سیلیسی

تمام افزودن  ا  یاز  شود  دقت  گردد.  اضافه  مخلوط  به    ی افزودن  نیاجزا، 
در کل مخلوط    کنواختیطور  ملات مخلوط گردد که به  ایدر بتن    يا گونهبه

 پخش شود. 

 نحوه نگهداري 
  )، دور از تابش مستقیم نور آفتاب،35تا    C  )5°، دماي  دهیدر محل سرپوش

 . گردد  ينگهدار   بنديداخل بسته و  
  د ی ماه پس از تول  12تا    ،بندي اولیهو در بسته  يمناسب نگهدار   طیشرا  تحت

 . باشدی قابل مصرف م
 بسته بندي 

 kg  1200  / مخزن  kg  250  بشکه  /  kg  25  گالن
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. کارگاه می 
 سازگاري 

ها، حتما با بخش پشتیبانی  در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی 
 گرفته شود. فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 استاندارد
 ASTM  هايمحصول با استاندارد  نیاپودر دوده سیلیسی (میکروسیلیس)  

C1240،  INSO 13278   وEN 13263  استاندارد کننده آن با روان و فوق  
ASTM C494: Type F   استانداردهاي  و   INSO 2930-2  همچنین 

 مطابقت دارد.   ) 3(جداول    EN 934-2و    )3(جداول  
 هاي فنی ویژگی 

 نوع محصول: مایع (دوغاب/ژل) 
 رنگ: خاکستري 

 درصد وزن دوغاب/ژل   35مقدار دوده سیلیسی:  
 کربوکسیلات پلیکننده:  روان فوق   نوع

 درصد وزن مواد سیمانی  25تا    6مقدار مصرف:  
 kg/L  :(05/0   ±  20 /1جرم مخصوص (

 درصد)   1/0مقدار کلرید: ناچیز (کمتر از  
 درصد  5مقدار قلیایی: کمتر از  

 درصد با توجه به میزان مصرف   2کمتر از  میزان هوازایی:  
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
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