
 

 

ARAMix PX6100 
 ی با حفظ کارایی لات یکربوکسیکننده پلروان فوق 

 
/ فوق کاهنده   کنندهروانفوق  یافزودنیک    ،ARAMix PX6100  یافزودن

بتن و ملات    يهایاز افزودن  کربوکسیلاتی نسل جدید،  يمرها یپل  هیبر پا  آب
خاصیت حفظ روانی    اآب بزیاد  و کاهش    يسازروان   ییکه توانا  باشدیم

  ي ها یژگیو  نیتر، از مهم پذیري مناسب بتندقیقه و قابلیت پمپ  45بیش از  
 . باشدیآن م

 کاربردها 
م  ARAMix PX6100  کنندهروان فوق  گسترده  به  توانیرا  براي  طور 

  ساخته، شیپ  یساخت قطعات بتنهاي ویژه،  بتن  رینظ  یمختلف  کاربردهاي
  ی کنواخت یبتن،    ییبهبود کارا  ییاستفاده نمود. توانا  رهیدرجا و غ  يزیربتن

نسبت آب   زیادقابل توجه مقاومت کوتاه مدت، کاهش    شیتوده بتن، افزا
است که کاربرد آن را گسترده    يمناسب از موارد   ییهمراه با کارا  مانیبه س

 . نموده است
درصد را دارد   25  بیش از  کاهش آب آزاد بتن تا  ییتوانا  کنندهروان فوقاین  

از    توانی باشد، م  ادیدوام ز  ایبا مقاومت  کارا  به بتن    ازیکه ن  يو در موارد 
 . آن بهره گرفت

روان،  بسیار    يهابتن   ،یپمپ  يهابتن  ،یمعمول  يهامحصول در بتن   نیا  از
 . گرددیاستفاده م  ، و غیرهپرمقاومت  يهاخودتراکم و بتن  يهابتن

 مقدار مصرف 
درصد وزن مواد    2تا    2/0  مقدار  به   ARAMix PX6100مصرف    زانیم
مخلوط  اجرا، طرح    طیمصرف با توجه به شرا  زانی . مشودی م  هیتوص  یمانیس

 . دیآیبه دست م  یشگاهیآزما  يهاش ی و آزما
 روش مصرف 

،  اجزا   یپس از افزودن تمام  ای  با آب   همزمان  ARAMix PX6100  یافزودن
زمان ساخت از مصرف    در  قبل  اضافه گردد.یا  بهتر آن    به مخلوط  تاثیر 

دقت    درصد آب به بتن اضافه شده باشد.  80زمانی است که ابتدا حدود  
مخلوط    یدر تمام  کنواختیطور  بهپس از اختلاط،    یافزودن  نیگردد که ا

محصول  د.شوپخش   سیمان    مصالح خشکبه    مستقیم  این  اضافه  بویژه 
 نگردد. 
 نگهداري نحوه 

دور از تابش مستقیم نور آفتاب،    )،30تا    C  )5°  دمايمحل سرپوشیده،  در  
 نگهداري گردد. بندي  و داخل بسته 

ماه پس از    18  تا  12  ،بندي اولیهو در بسته  تحت شرایط صحیح نگهداري
 باشد. تولید قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  1100  / مخزن  kg  220  / بشکه  kg  20  گالن

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. کارگاه می 
 سازگاري 

ها، حتما با بخش پشتیبانی  در صورت نیاز به مصرف همزمان با سایر افزودنی 
 فنی شرکت آرا بتن اروند تماس گرفته شود. 

 استاندارد
استاندارد  نیا با    استانداردهاي   و  ASTM C494: Type F  محصول 

INSO 2930-2    3(جداول(    وEN 934-2    جداول)مطابقت دارد.   )3 
 هاي فنی ویژگی 

 
 M H رده محصول: 
 مایع  نوع محصول: 

 کهربایی  رنگ: 
 kg/L :( 03/0  ±  07/1 03/0  ±  09/1جرم مخصوص (

pH: 1  ±  5 
 درصد)   1/0ناچیز (کمتر از   مقدار کلرید: 

 درصد  5کمتر از   مقدار قلیایی:  
 درصد با توجه به میزان مصرف   2کمتر از   میزان هوازایی: 

 
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
 25/05/1404آخرین ویرایش: 

 


