
 

 

ARAProtect CM10 
 ی ح بتن و سط بند کننده بند کننده و نمآب سازستال یکر نفوذگرپوشش 

 
مصرف ،  ARAProtect CM10  پوشش به  آماده  مایع  پوشش    یک 

،  یح بتنوپس از اعمال بر روي سط که    باشدیم  محلول در آب  غیرپلیمري
در    نامحلول  هايدر واکنش با ترکیبات حاصل از خمیر سیمان، کریستال 

کند که  ایجاد می µm 300هاي تا حفرات و منافذ مویینه سطحی، و ترك
 .گرددی بتن م  يبندنمایجاد  و    ير یکاهش نفوذپذمنجر به  

رطوبت    یفشار منف  يدارا  يهاسازه سطوح  استفاده در    تیپوشش قابل  نیا
 دارد.   زیرا ن

 کاربردها 
آب  نم پوشش  و    ر ی ز  يکاربردها   يبرا،  ARAProtect CM10  بندبند 

 : باشدیدوام بتن قابل استفاده م  شیمنظور افزابه
 هاي بتنیسازي ، و کفیصنعت  يهاکف  ،یافق  یسطوح بتن  -
 ی بتن  يهاکفپوش ساخته و  قطعات پیش  -
 مخازن آب   یو خارج  یسطوح داخل  -
  ي ها ها و المان سازه   یها، سطوح بتنحائل، بدنه سدها و تونل  يوارهاید  -

 ره یها، استخرها و غسازه   یپ  ،ییایدر
بتن  - با مواد ش  یهرگونه سطوح    ر ی مهاجم گوناگون نظ  ییایمیدر تماس 

 فیضع  يدها یو اس  ایسولفات، آب در  د،یکلر  ونی  س،یروغن، گر
خاصبه  - ا  شیضدسا  تیعلت  برا  نیبودن،  ن  يپوشش    ازمند یسطوح 

 مناسب است   اریهستند بس  شیکه در معرض سا  يبندو نم   يبندآب
نها  تیقابل  - سطح  پا  ییاتصال  ملات  به    ا یو    دیجد  یمانیس  هیپوشش 

 گر ید  يهاپوشش   بسیاري از
هاي  آستر مناسب براي افزودن قابلیت تحمل فشار منفی به انواع پوشش   -

 پلیمري 
تواند  ، می باشد می  C  1000°  دماي ذوب این پوشش حدوداز آنجا که    -

 هاي در معرض حرارت باشد. یک پوشش عایق سطحی براي بتن 
 مقدار مصرف 

 5/1(  2m  حدود  Protect CM10ARA  ) پوششkg  2/1(حدود    تریهر ل
م  )5/2تا   را  بتن  سطح  مپوشاندی از  عوامل   یدهپوشش   زانی.  به    ی سطح 
 ی بستگ  هاهیبافت و شکل سطح بتن، نحوه اعمال پوشش و تعداد لا  رینظ

 دارد. 
 روش مصرف 

اعمال سطح  زنگ   دیبا  یابتدا  خاك،  و  گرد  از    ، رنگ  ،یچرب  ،یزدگکاملا 
  ز یتم  باشد،  و نفوذ  که مانع اتصال  ايیا هر ماده   ، شیره سطحیذرات لق

حاصل شود که   نانیباشد. سپس اطم  دهیو به بتن سالم و مقاوم رس  گردد
و ترك   یتمام  یسطوح داخل نحفرات  آلودگ  زیها  پاك شده    یاز هرگونه 

اشباع    است. به  نزدیک  و  نباشد  خشک  کاملا  زیرین  بتن  سطح  ترجیحا 
 باشد. 

ترك  وجود  صورت  از  در  بیش  عرض  با  و  µm  300هاي  آب  نشت   ،
آسیب سایر  (جداشدگی، شنهمچنین  ابتدا  هاي سطحی  غیره)،  و  نمایی 

محصولات   (خانواده  مناسب  ترمیمی  مواد  با  خرابی  محل  باید 
ARAImprove.تعمیر گردد ( 

روز از سن بتن گذشته  7شود حداقل پیشنهاد می تربراي عملکرد مناسب 
تازه،   بتن  بر روي  اعمال  براي  اعمال  باشد. در هر صورت،  دقت شود که 

و ترجیحا پس از گیرش   سطح یکشپس از آب انداختن و ماله  بیترک نیا
 . ردیانجام گ  بتن

 باشد.  )30تا    C  )5°  در محدودهمدنظر  دماي پوشش و سطح  هنگام اجرا،  
یا   تمامی سطوح)  (روي  با فشار کم  اعمال، پاشش پوشش  بهترین روش 
ریختن روي سطوح افقی، و سپس پخش یکنواخت با استفاده از حرکت  

قلم تی،  فشار  با  و  برگشتی  و  یا  رفت  نرم  سر  (با  جارو  یا  غلتک  مو، 
باشد. از اعمال بیش از حد پوشش بر روي سطح خودداري  میکروفایبر) می 

 شود. 
با فاصله حدود    عمود بر هم  دستدو  حداقل  پوشش در    شودی م  شنهادیپ

 اعمال گردد.   دقیقه  15
می  نهایی،  شدن  خشک  زمان  اتمام  از  پوشش،  پس  شستشوي  با  توان 

 اند را از سطح زدود. هایی که وارد واکنش با بتن نشده بخش 
 نحوه نگهداري 

دماي و    ،)40تا    C  )5°  در  آفتاب  نور  مستقیم  تابش  از  داخل  دور 
 بندي نگهداري گردد. بسته

بسته در  و  نگهداري  شرایط صحیح  تا  تحت  اولیه،  از    24بندي  پس  ماه 
 باشد. تولید قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  1200  / مخزن  kg  250  بشکه  /  kg  25  گالن

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. می کارگاه  
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

 رنگرنگ تا زرد کمنوع محصول: مایع بی
 رنگ شفاف براق تا نیمه براق رنگ پوشش : بی
 kg/L  :(03/0   ±  18 /1جرم مخصوص (

pH  :1   ±  12 
 ساعت   C  25  :(1°زمان خشک شدن سطحی (دماي  

 روز  C  25  :(7°بندي (دماي  برداري آب بهره زمان  
براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  

 گرفته شود.
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