
 

 

ARAProtect PrimeMaster 
 آستر پایه آب آکریلیکی 

 
منعطف    ییجزتک  پرایمر  کی،  ARAProtect PrimeMaster  آستر

خشک  زود  حلال  ا  آکریلیکی  آب  ه یپاشونده  بدون  پوشش    نیاست. 
برا تنفس و  بوده  آماده بندآب  يگر  و  مختلف   سازيي  کار  زیرین  سطوح 

 . شودی استفاده مداخلی و خارجی  
 کاربردها 

چسبندگARAProtect PrimeMaster  آستر علت  به  و   ادیز  اریبس  ی ، 
بس رطوبت  اریمقاومت  برابر  در  آب،مناسب  یون   مواد  ،    یی ای میش  هايو 

  یی بند بودن، تواناآب   ،ي زیادر یپذانعطاف  رینظ  يگریمختلف، و خواص د
گر، مواد فرار  تنفس  ،یسم  ریساده، غ  ي، اجرانفوذ زیاد در سطوح متخلخل

سطوح    يرو   رب  و قابلیت شستشو،  ،، قابلیت ایجاد پل بر روي تركز یناچ
ب  یبتن برابر مواد    يبندآب   يبرا   یمصالح ساختمان  شتریو  و محافظت در 

 . شودی مدت استفاده م  یمحافظ با دوام طولان  هیلا  کیمهاجم به عنوان  
منعطف    نیا  از محافظت    يبندآب  ي برا   توانی مآستر  افقی،  و  سطوح 

مختلف   بالاسر  و  قائم،  کانال لوله   ،مخازندیوارها،    ری نظشیبدار،  ها،  ها، 
سازه تونل انواع  نگهدار   ها،ی پ  ،یبتن  يهاها،  مخازن  و  آب،    ياستخرها 
بالکن،بهداشت  يهاس ی سرو بام،  با  و    ی،  تماس  در  سطح  هر  کلی  بطور 

 . استفاده نمود  رطوبت
  ) 65تا    -C  )30°  ییدما  در محدودهحفظ خواص خود    تیپوشش قابل  نیا

 . باشدی را دارا م
 مقدار مصرف 

آستر    2m/gr  150  حدود  ،mµ  20  به ضخامت  خشک  هیاعمال لا  يبرا 
بستر    .باشدیمنیاز   و جذب سطحی  و فرج  میزان خلل  به  مقدار مصرف 

  ) 400تا  2m/gr )150وابسته است. براي سطوح بتنی بطور معمول حدود 
 شود. از این آستر مصرف می 

 روش مصرف 
به مصرف می   ،ARAProtect PrimeMasterآستر   نیازي  آماده  و  باشد 

 اي به آن نیست. به افزودن ماده 
گرد و غبار،    ها،یاز ذرات سست، چرب  يو عار  ز یتم  د یکار با  نیریز  سطح

  د یبا  نیریباشد. در ضمن سطح ز  گری پوشش د  ایو    یرطوبت و هر آلودگ
پوشش،   مصرف  از  خشک  قبل  مناسبی   باشدتقریبا  بطور  آستر  نفوذ  تا 

باشد قبل از    ادیسطح ز  يناهموار   ایخلل و فرج و    کهی. در صورتانجام گیرد
ملات  با  سطح  محصولات    مناسب  یمی ترم  يهااعمال،  (خانواده 

ARAImprove(تا یک سطح صاف و هموار ایجاد شود.   گردد  ری، تعم 
اما به    را دارد.پاشش    و  جارو، تی  ،مو، غلتکاجرا با قلم  تیپوشش قابل  نیا

روش   با  است  بهتر  سطحی،  غبار  و  گرد  باقیمانده  کردن  درگیر  منظور 
اعمال شود. برگشتی،  و  رفت  با حرکات  و  حداکثر   حداقل  غیرپاششی    و 

پوشش  يدما  دو  .  باشدیم  C  35°  و  C  5°  اعمال  در  لایه  هر  ترجیحا 
دقیقه (بعد از تغییر رنگ و    10دست عمود بر هم با فاصله زمانی حدود  

 قبل از ایجاد پوسته سطحی) اجرا شود.
اعمال و قرارگیري در معرض هوا  پس از  شدن سطحی آستر  خشک زمان  

 . باشدیم  قهیدق  15درصد) حدود    50و رطوبت    C  25°  (در دماي
گردد. در   زیبا آب کاملا تم زاتیتمام تجه عایتوقف کار، سر ایاز اتمام   پس

پوشش را جدا    توانی م  یکی، فقط بصورت مکانآستر صورت سخت شدن  
 نمود. 

 نحوه نگهداري 
نور )35تا    C   )5°  در محل سرپوشیده، در دماي از تابش مستقیم  ، دور 

 بندي نگهداري گردد. آفتاب و داخل بسته 
ماه پس از تولید   9بندي اولیه، تا تحت شرایط صحیح نگهداري و در بسته

 باشد. قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 kg  20  و  kg  4  ظروف
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 
 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

 مطابقت دارد.   EN 1504  مشخصات استانداردمحصول با    نیا
 هاي فنی ویژگی 

 نوع محصول: مایع تک جزئی 
 رنگ: شیري 

 kg/L  :(02/0   ±  02 /1جرم مخصوص (
 درصد   12مواد جامد:  

 75/0: بیش از  )MPa(  مقاومت چسبندگی
 نفوذ آب تحت فشار: بدون نفوذ 

 دقیقه  15):  %50، رطوبت  C25°(دماي    زمان ایجاد پوسته سطحی
 ساعت   1):  %50، رطوبت  C25°(دماي    زمان اعمال لایه/پوشش بعدي

 ساعت   24):  %50، رطوبت  C25°(دماي    شدن کاملخشک 
پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  براي اطلاعات تکمیلی، با بخش  

 گرفته شود.
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