
ARASpare HiCure 
 آوري پایه آب براي بتن و ملات ماده عمل

عمل   ،ARASpare HiCureماده   غیرآلی محلول  مواد  پایه  بر  آوري 
آب  ریاز تبخ پر کردن منافذ مویینه خمیر سیمان در سطح،که با   باشدیم

 .دینمای م  ير یشده جلوگملات تازه و سخت   ایجسم بتن  
 کاربردها 
سطوح  هیکل  ياعمال بر رو  ي، براARASpare HiCure  يآورماده عمل 

باشد، یمشکل م  اریبس  ایوجود ندارد و    یرطوبت  يآور که امکان عمل   یبتن
ها، نگ یپارک  یبتن  يهابه سطوح کف   توانی قابل استفاده است. از جمله م

ون و ست  ریها، تدال  ،یبتن  يهاهیها، روها، کارخانجات، عرشه پل فرودگاه 
 . اشاره نمود  یبتن  يهاسازه 
ن  قابل ي برا   ، سطح  ي شده بر رو  جادیا  هیبه زدودن لا  ياز یذکر است که 

 . باشدی نم  بعدي  يهاهیلا  ياجرا  ایاعمال و  
علاوه بر جلوگیري از تبخیر،  با ایجاد واکنش با اجزاي منافذ بتن،  این ماده  

 گردد.تاحدودي منجر به کاهش نفوذپذیري سطح بتن می
 مقدار مصرف 

تواند یم  ARASpare HiCure  آوري) ماده عمل kg  2/1(معادل    تریهر ل
م  ) 5تا    2m  )2  حدود بپوشاند.  را  بتن  سطح  ی دهپوشش   قیدق  زانیاز 

از جمله بافت و شکل سطح بتن و نحوه اعمال    یسطح به عوامل مختلف
 دارد.   یپوشش بستگ

 روش مصرف 
بتن سخت را می   ARASpare HiCure  ماده بر روي  از  توان  شده (پس 

) تازه  بتن  یا  سطح)  کردن  اطمتمیز  از  آب   نانیپس  اتمام  وانداختن  از 
کرد. اعمال  آن)  سطح  به   پرداخت  محصول  و    یخوبابتدا  شود  زده  هم 

افشانه توسط  غلتک   موقلم   ،سپس  رو   یا  ترج  يبر  و  لا  حایبتن  دو  ه یدر 
 . عمود بر هم اعمال گردد

ماده عمل  شیپ  تا بر    ،يآور از خشک شدن سطح  آب  پاشش  و  عبور  از 
 . شود   ير یسطح جلوگ  يرو

تر قیبه ماده رق  از یدر صورت ن  یندارد. ول  يسازقیبه رق  يازین  مادهاین  
 با آب کاملا مخلوط شده و سپس مصرف گردد.   يبا نسبت مساو   دتوان یم

 نحوه نگهداري 
از    دمايمحل سرپوشیده،  در   بسته  ،C  5°بیش  نگهداري  بندي  و داخل 

 گردد.
نگهداري شرایط صحیح  بسته  تحت  در  اولیهو  از    24  تا  ،بندي  پس  ماه 

 باشد. تولید قابل مصرف می 
 بسته بندي 

 kg  1200  / مخزن  kg  250  بشکه  /  kg  25  گالن
 پشتیبانی فنی 

مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

می محصول    نیاعملکرد   کنترل  را  روش  از  استفاده  با  و  مقایسه  با  توان 
 نامه بتن ایران ارزیابی نمود. آوري طبق آیین کفایت عمل

 هاي فنی ویژگی 

 M H رده محصول: 
مایع نوع محصول: 

 رنگرنگ تا زرد کمبی رنگ: 
 kg/L :( 03/0  ±  12/1 03/0  ±  18/1جرم مخصوص (

pH: 1  ±  12 
ساعت  2حدود   ):C25°شدن (زمان خشک 

براي اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  
 گرفته شود.
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