
 

 

ARATile AK1 
 بندخمیر بندکشی آب 

 
بندکشی مصرف    کی،  ARATile AK1  خمیر  به  آماده  پایه  خمیر  بر 

آبرزین امولسیونی  و  بند  هاي  شیمیایی  معدنی،  افزودنی  انواع  با  همراه 
سنگ، سرامیک،    بندکشی انواع درزهايمناسب  با رنگ دلخواه،  پلیمري،  

 . باشدمی  غیرهکاشی، موزاییک و  
 کاربردها 

بندکشی   استفاده  ،  ARATile AK1خمیر  به  توجه  آسان،  بسیار  با 
پذیري زیاد، مقاومت در برابر مواد  انعطاف،  بسیار زیادو چسبندگی    کارایی

شوینده غیر اسیدي، نفوذناپذیري، مقاومت مناسب در شرایط یخبندان و  
بندکشی براي  متنوع،  رنگبندي  با  همراه  محیطی،  سنگ،    عوامل  انواع 

و    قطعات بتنی  کفپوش، سنگ مصنوعی،  سرامیک، کاشی، موزاییک، آجر،
 . گرددداخلی و خارجی، استفاده میو قائم  بر روي سطوح افقی    غیره

 مقدار مصرف 
 . باشدیمنیاز  خمیر    kg  3/1  حدود  ،لیتر درز  پر نمودن هر  يبرا 

 روش مصرف 
رطوبت    ،ذرات لق  ،رنگ  ،یچرب  ،کاملا از گرد و خاك   دیبا  محل درزابتدا  

سطح گردد و به    زیتم  که مانع اتصال باشد،  ايیا هر ماده  سطحی اضافی
 باشد.   دهیرسزبر  ترجیحا  و  مقاوم    و  سالم

می بندکشی،  توصیه  ملات  اعمال  براي  درز  عمق  سوم  دو  حداقل  شود 
 سازي شود. آماده 

از  توصیه می استفاده  اثرات  از مصرف،  بر روي  خمیر  شود قبل  بندکشی 
موجود، آزمایش و بررسی گردد  سطح سنگ، سرامیک، کاشی یا سطح کار  

سطح   روي  بر  بندکشی  رنگ  باقیماندن  یا  سطح  به  آسیب  ایجاد  از  تا 
 اجتناب شود. 

به مصرف بوده و نیازي به افزودن    آماده  ARATile AK1  خمیر بندکشی
ندارد.ماده  می  اي  بندکشی  خمیر  رنگ  تغییر  براي  نیاز  صورت  توان  در 

 درصد آب به آن اضافه نمود.  2پایه مناسب یا تا  خمیر رنگ آب 
فنی   مشخصات  (مطابق  کاشی  چسب  براي  لازم  زمان  گذشت  از  پس 
اسفنج خیس، مرطوب شود. سپس   یا  پارچه  با  ابتدا سطح کار  مربوطه)، 

بندکشی وسیله    خمیر  یا  تی  کاردك،  ماله،  مورب  حرکت  از  استفاده  با 
با    بر روي سطح کار، داخل درزها هدایت شود  مناسب دیگر یا مستقیما 

شودوسیله اعمال  درز  داخل  تزریق،  تفنگ  مانند  شدن  اي  پر  از  پس   .
اسفنج مرطوب پاك شود و سطح  خمیر  درزها،   پارچه یا  با  اضافی سطح 

اتمام بندکشی و قبل از خشک  و جلا داده شود  بند صاف گردد از  . پس 
ساعت پس از اعمال)، با استفاده از پارچه خشک،    1شدن سطحی (حدود  

 سطح کار کاملا تمیز شود. 
بندکشیدماي   اجرا ترجیحا  خمیر  باشد. حداقل    )30  تا  C  )5°  و محل 

 باشد. می  C  5°  هاي ملات،دماي لازم براي پیشرفت واکنش 
از سطح    24تا    12  حدود  پس  روي  از  مرور  و  عبور  امکان  و  ساعت 

 وجود دارد. برداري  بهره 
 نحوه نگهداري 

نور )30تا    C   )5°  در محل سرپوشیده، در دماي از تابش مستقیم  ، دور 
 بندي نگهداري گردد. آفتاب و داخل بسته 

ماه پس از تولید   9بندي اولیه، تا تحت شرایط صحیح نگهداري و در بسته
 باشد. قابل مصرف می 

 بسته بندي 
 kg  8و    kg  1  سطل

 پشتیبانی فنی 
مرتبط در  ارائه خدمات فنی  آماده  نیاز  اروند، در صورت  بتن  آرا  شرکت 

 باشد. کارگاه می 
 استاندارد

با    نیا استاندارد  محصول   ENیا    INSO 15644مشخصات مربوطه در 
 مطابقت دارد.   15651
 هاي فنی ویژگی 

 خمیر آماده به مصرف نوع محصول:  
 : سفید خمیررنگ  

 kg/L  :(3/1(  خمیرجرم مخصوص  
 1: بیش از  )MPa(  چسبندگیمقاومت  

 صفر:  نفوذ آب تحت فشار آب
اطلاعات تکمیلی، با بخش پشتیبانی فنی شرکت آرا بتن اروند تماس  براي  

 گرفته شود.
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